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Outra opção é você consultar na Tabela Impressa 
de Redução de Folga Radial para a montagem de 
Rolamentos Autocompensadores de Rolos com 
Furo Cônico. Solicite a sua na BGL.
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Exemplo de Cálculo de Redução de Folga Radial:

Rolamento: 22212 K/C3 com furo de 60 mm

Folga Inicial: 0,08 mm

Redução: 0,03 mm

Folga Final: 0,05 mm

Deslocamento Axial: 0,47 mm



A seguir,  insira o relógio com-
parador na Porca Hidráulica e 
prenda com o parafuso de 
nylon. 

Prenda a mangueira da Bomba 
no engate rápido da Porca 
Hidráulica.

Regule o indicador do relógio 
comparador para zero (0). 

Depois, consulte a tabela de 
deslocamento axial para saber o 
valor a ser deslocado e regule o 
segundo marcador para o valor 
dado pela tabela.
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   Deslocamento axial: 0,47 mm
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Bombeie o óleo para a Porca 
Hidráulica, deslocando o 
êmbolo, observando a redução 
de folga por deslocamento axial 
no relógio comparador.

Ao se atingir o deslocamento 
axial desejado, alivie a pressão 
da Bomba e retire o relógio 
comparador.

Com a chave de pino (CPR), 
aperte a Porca Hidráulica recu-
ando o êmbolo para o óleo 
retornar à Bomba.
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Desconecte a Bomba, retire a 
Porca Hidráulica e confira com o 
calibrador de lâminas a folga 
radial final. 

Coloque a Arruela de Trava MB. Aperte a Porca de Fixação com 
firmeza, utilizando uma Chave 
de Gancho HN.
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Alinhe o rasgo mais próximo da 
Porca com o dente externo da 
Arruela e, com a ajuda de um 
punção, dobre-o.

Para finalizar, certifique-se de 
que o rolamento pode ser 
girado com facilidade com as 
mãos.
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Para a desmontagem, consulte o Vídeo 15 em www.bgl.com.br/treinamento.htm 

KIT TR de TREINAMENTO
Treinamento prático e dinâmico que ajuda no aprendizado 
de vendedores e pessoal técnico.

Com o Kit TR você pode realizar o treinamento onde e quantas 
vezes você quiser.

Produto Kit TR BGL disponível para venda.
Consulte o seu distribuidor.

Mais informações, consulte:

Catálogo Eletrônico Completo:
www.bgl.com.br/catalogo

Instrução de Montagem:
www.bgl.com.br/treinamento.htm

Cálculo de redução online:
www.bgl.com.br/calculo_reducao

Download de catálogos:
www.bgl.com.br/catalogos-folders.htm

Normas Técnicas de Referência:
ABNT NBR 16535-1: BUCHAS PARA ROLAMENTOS

ABNT NBR 16535-2: PORCAS DE FIXAÇÃO E ARRUELAS 
DE TRAVA
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